








TECHNISCHE DATEN 
ZT 15-22, ZR/ZT 30-45, ZT 22 VSD, ZR/ZT 37-55 VSD

Typ
Volumenstrom� (1) Installierter Motor

Schalldruckpegel 
dB(A) (2) Gewicht ohne Trockner (3) Integrierter 

Trockner 
verfügbar

l/s m 3/min cfm kW PS Pack kg lbs

Luftgekühlt

ZT�15 - 7,5 38,1 2,3 80,7

15 20 72 975 2149 ID/IMDZT�15 - 8,6 35,5 2,1 75,2

ZT�15 - 10 30,4 1,8 64,4

ZT�18 - 7,5 48,6 2,9 103,0

18 24 72 995 2194 ID/IMDZT�18 - 8,6 46,4 2,8 98,3

ZT�18 - 10 36,7 2,2 77,8

ZT�22 - 7,5 59,6 3,6 126,3

22 30 72 1001 2207 ID/IMDZT�22 - 8,6 54,0 3,2 114,4

ZT�22 - 10 45,6 2,7 96,6

ZT�30 - 7,5 78,8 4,7 167,0
30 40 72 1201 2648 ID/IMD

ZT�30 - 8,6 73,9 4,4 156,6

ZT�37 - 7,5 96,6 5,8 204,7
37 50 72 1251 2758 ID/IMD

ZT�37 - 8,6 92,3 5,5 195,6

ZT�45 - 7,5 114,3 6,9 242,2
45 60 72 1289 2842 ID/IMD

ZT�45 - 8,6 108,9 6,5 230,7

Wassergekühlt

ZR 30 - 7,5 78,8 4,7 167,0
30 40 70 1150 2535 ID/IMD

ZR 30 - 8,6 73,9 4,4 156,6

ZR 37 - 7,5 96,6 5,8 204,7
37 50 70 1200 2646 ID/IMD

ZR 37 - 8,6 92,3 5,5 195,6

ZR 45 - 7,5 114,3 6,9 242,2
45 60 70 1222 2694 ID/IMD

ZR 45 - 8,6 108,9 6,5 230,7

Typ
Max. Arbeitsdruck Volumenstrom (FAD)� (1) Motorleistung

Schall-
druckpegel 

dB(A) (2)

Gewicht ohne 
Trockner (3)

Integrierter 
Trockner 

verfügbar
bar(e) l/s m 3/min cfm kW PS Pack kg lbs

Luftgekühlt

ZT�22�VSD - 10�bar(e)

Minimum 4 21,5 – 57,3 1,3 – 3,4 45,6 – 121,4

22 30 72 1120 2469 ID/IMDEffektiv 7 20,6 – 56,4 1,2 – 3,4 43,7 – 119,5

Maximum 10 19,7 – 47,4 1,2 – 2,8 41,8 – 100,3

ZT�37�VSD - 8,6�bar(e)

Minimum 4 42,4 – 102,3 2,5 – 6,1 89,9 – 216,9

37 50 72 1431 3155 ID/IMDEffektiv 7 41,3 – 101,2 2,5 – 6,1 87,4 – 214,4

Maximum 8,6 41,2 – 95,1 2,5 – 5,7 87,2 – 201,6

ZT�55�VSD - 8,6�bar(e)

Minimum 4 42,4 – 143,7 2,5 – 8,6 89,9 – 304,5

55 75 72 1485 3274 ID/IMDEffektiv 7 41,3 – 142,5 2,5 – 8,6 87,4 – 302,0

Maximum 8,6 41,1 – 138,8 2,5 – 8,3 87,2 – 294,0

Wassergekühlt

ZR�37 VSD - 8,6�bar(e)

Minimum 4 42,0 – 102,3 2,5 – 6,1 89,0 – 216,9

37 50 70 1322 2914 ID/IMDEffektiv 7 40,8 – 101,2 2,4 – 6,1 86,5 – 214,4

Maximum 8,6 40,7 – 94,9 2,4 – 5,7 86,3 – 201,1

ZR�55 VSD - 8,6�bar(e)

Minimum 4 42,4 – 140,6 2,5 – 8,4 89,9 – 297,8

55 75 70 1360 2998 ID/IMDEffektiv 7 41,3 – 139,4 2,5 – 8,4 87,4 – 295,4

Maximum 8,6 41,1 – 135,0 2,5 – 8,1 87,2 – 286,0

(1) Leistung der Anlage gemessen gemäß ISO�1217, Anhang�C, Ausgabe�4 (2009).
Referenzbedingungen:
 – Relative Luftfeuchtigkeit: 0�%
 – Absoluter Einlassdruck 1�bar.
 – Temperatur der Ansaugluft: 20�°C.
Der Volumenstrom (FAD) wird bei folgendem Betriebsüberdruck gemessen:
 – 7,5-bar-Ausführungen bei 7�bar
 – 8,6-bar-Ausführungen bei 8�bar
 – 10-bar-Ausführungen bei 9,5�bar
Für VSD bei 7 bar

(2) Schalldruckpegel am Arbeitsplatz (LpWSAd).
Gemessen nach ISO 2151: 2004 mithilfe von ISO 9614/2 (Schallintensitätsmessung, 
Scanning).
Der zusätzliche Korrekturfaktor ist der gesamte Ungenauigkeitswert (KpAd) gemäß 
der�Prüfungsnorm.

(3) Integrierte Trockner erhöhen das Gewicht.

C

A B

ABMESSUNGEN
Typ

A B C

Länge Breite Höhe

mm Zoll mm Zoll mm Zoll

ZT 15-22 1760 69,3 1026 40,4 1621 63,8

ZR/ZT 30–45 2005 78,9 1026 40,4 1880 74,0

ZT 22 VSD 2195 86,4 1026 40,4 1621 63,8

ZR/ZT 37–55 VSD 2440 96,1 1026 40,4 1880 74,0



WIR BRINGEN NACHHALTIGE PRODUKTIVITÄT
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Wir stehen zu unserer Verantwortung gegenüber unseren Kunden, 
gegenüber der Umwelt und gegenüber den Menschen in unserem 
Umfeld. Wir sorgen dafür, dass Leistung auch in Zukunft Bestand hat. 
Das ist, was wir nachhaltige Produktivität nennen

www.atlascopco.com


