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Technische Daten GA 15-37 VSD+ Technische Daten GA 15-26

Standard H TM: 1832 mm, 72"
H FM: 1220 mm, 48" 
L TM: 1904 mm, 74"
L FM: 1280 mm, 50"
B: 833 mm, 33"

Full-Feature H TM: 1832 mm, 72"
H FM: 1220 mm, 48"
L TM: 1904 mm, 74"
L FM: 1775 mm, 69"
B: 833 mm, 33"

L
B

H

Ansaugluft

Ungesättigte Druckluft

Luft-Öl-Gemisch

Trockene Druckluft

Öl

Wasser

Feuchte Druckluft

Kältemittel Gas-Flüssigkeits-Gemisch

Kondensat

Hochdruck, heißes Kältemittelgas

Trockene Luft

Niederdruck, kaltes Kältemittelgas

Gasförmiges Kühlmittel

Hochdruck-Kältemittelflüssigkeit

Flüssiges Kühlmittel

Niederdruck-Kältemittelflüssigkeit

Typ

Max. Betriebsdruck
Volumenstrom* (FAD) min.-max. Motorleistung Schalldruck-

pegel**
Gewicht (kg)

WorkPlace
WorkPlace WorkPlace 

Full-Featurebar(e) psig l/s m³/h cfm kW PS dB(A)

GA 15 VSD+

5,5 80 7,2 – 42,3 25,9 – 152,3 15,2 – 89,6 15 20 64 199 288
7 102 7,1 – 41,8 25,6 – 150,5 15,0 – 88,6 15 20 64 199 288

9,5 138 6,8 – 35,5 24,5 – 127,8 14,4 – 75,2 15 20 64 199 288
12,5 181 7,3 – 27,9 26,3 – 100,4 15,5 – 59,1 15 20 64 199 288

GA 18 VSD+

4 58 15,1 – 63,9 54,4 – 230,0 32,0 – 135,4 18 25 67 367 480
7 102 14,9 – 62,5 53,6 – 225,0 31,6 – 132,4 18 25 67 367 480

9,5 138 17,1 – 53,6 61,6 – 193,0 36,2 – 113,6 18 25 67 367 480
12,5 181 16,4 – 43,5 59,0 – 156,6 34,7 – 92,2 18 25 67 367 480

GA 22 VSD+

4 58 15,3 – 76,9 55,1 – 276,8 32,4 – 162,9 22 30 67 363 485
7 102 15,0 – 75,1 54,0 – 270,4 31,8 – 159,1 22 30 67 363 485

9,5 138 17,3 – 65,2 62,3 – 234,7 36,7 – 138,2 22 30 67 363 485
12,5 181 17,1 – 54,1 61,6 – 194,8 36,2 – 114,6 22 30 67 363 485

GA 26 VSD+

4 58 14,9 – 86,3 53,6 – 310,7 31,6 – 182,9 26 35 67 373 490
7 102 14,5 – 85,5 52,2 – 307,8 30,7 – 181,2 26 35 67 373 490

9,5 138 17,0 – 78,4 61,2 – 282,2 36,0 – 166,1 26 35 67 373 490
12,5 181 16,4 – 64,5 59,0 – 232,2 34,7 – 136,7 26 35 67 373 490

GA 30 VSD+

4 58 15,1 – 98,0 54,4 – 352,8 32,0 – 207,7 30 40 67 376 500
7 102 15,0 – 97,4 54,0 – 350,6 31,8 – 206,4 30 40 67 376 500

9,5 138 17,1 – 85,6 61,6 – 308,2 36,2 – 181,4 30 40 67 376 500
12,5 181 16,7 – 72,0 60,1 – 259,2 35,4 – 152,6 30 40 67 376 500

GA 37 VSD+

4 58 15,3 – 116,5 55,1 – 419,4 32,4 – 246,8 37 50 67 376 500
7 102 14,8 – 115,0 53,3 – 414,0 31,4 – 243,7 37 50 67 376 500

9,5 138 17,1 – 102,3 61,6 – 368,3 36,2 – 216,8 37 50 67 376 500
12,5 181 16,4 – 86,7 59,0 – 312,1 34,7 – 183,7 37 50 67 376 500

GA 37L VSD+***

4 58 25,9 – 131,5 93,2 – 473,4 54,9 – 278,6 37 50 67 860 1060
7 102 25,8 – 130,4 92,9 – 469,4 54,7 – 276,3 37 50 67 860 1060

9,5 138 24,8 – 115,0 89,3 – 414,0 52,5 – 243,7 37 50 67 860 1060
12,5 181 38,2 – 98,0 137,5 – 352,8 80,9 – 207,7 37 50 67 860 1060

* Leistung der Anlage, gemessen gemäß ISO 1217 Ausg. 4 2009, Anhang E, letzte Ausgabe
** Durchschnittlicher Schalldruckpegel gemessen in 1 m Abstand nach ISO 2151: 2004 mittels ISO 9614/2 (Schallintensitätsmethode); Toleranz 3 dB(A)
*** �L = größerer Antriebsstrang. Dieses Modell ist Teil einer anderen Serie mit anderen Spezifikationen und zusätzlichen Vorteilen: mehr Energieeinsparung, höherer Volumenstrom 

(FAD) und geringerer Geräuschpegel.

Referenzbedingungen: 
•	 absoluter Einlassdruck 1 bar
•	 Temperatur der Ansaugluft 20 °C

Volumenstrom (FAD) wird bei den folgenden 
effektiven Betriebsdrücken gemessen: 
5,5 bar(e), 7 bar(e), 9,5 bar(e), 12,5 bar(e)

Max. Betriebsdruck: 
13 bar(e)

L

B

H

GA 15 VSD+ 
(Standard/

Full-Feature)

H: 1420 mm, 56"
L: 630 mm, 25"
B: 610/985 mm, 24/39"

GA 18-37 VSD+ 
(Standard/

Full-Feature)

H: 1590 mm, 63"
L: 780 mm, 31"
B: 811/1273 mm, 32/50"
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Ansaugluft

Luft-Öl-Gemisch

Öl

Feuchte Druckluft

Kondensat

Trockene Druckluft

	 Einlassfilter
	 Kontrollventil
	 Schraubenelement
	 Motor mit internem Permanentmagneten 

(iPM)
	 Luft-/Ölbehälter
	 Thermostatisches Bypassventil
	 Ölfilter
	 Sicherheitsventil
	 Ölabscheider
	 Mindestdruckventil
	 Magnetventil
	 Nachkühler
	 Ventilator
	 Ölkühler
	 Elektronischer Kondensatableiter (* bei Modellen 

ohne Trockner am Nachkühler montiert)
	 Trockner (Full-Feature-Option)
	 Zyklus zur Verhinderung von Kondensation

1
2
3
4

5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

16
17

Typ

Max. Betriebsdruck
Volumenstrom (FAD)* Motorleistung Schalldruckpe-

gel**

Gewicht (kg)***

Work Place WorkPlace 
Full-Feature FM FM FF TM TM FF

bar(e) psig bar(e) psig l/s m³/h cfm kW PS dB(A) kg kg kg kg

50-Hz-Ausführung

GA 15

7,5 7,5 108,8 7,3 105 46,9 168,8 99,4 15 20 67 455 529 645 718
8,5 8,5 123,3 8,3 120 43,5 156,6 92,2 15 20 67 455 529 645 718
10 10 145,0 9,8 141 39,3 141,5 83,3 15 20 67 455 529 645 718
13 13 188,5 12,8 185 33,3 119,9 70,6 15 20 67 455 529 645 718

GA 18

7,5 7,5 108,8 7,3 105 59,6 214,6 126,3 18 25 68 464 559 654 749
8,5 8,5 123,3 8,3 120 57,0 205,2 120,8 18 25 68 464 559 654 749
10 10 145,0 9,8 141 49,5 178,5 105,0 18 25 68 464 559 654 749
13 13 188,5 12,8 185 40,0 144,0 84,8 18 25 68 464 559 654 749

GA 22

7,5 7,5 108,8 7,3 105 65,6 236,2 139,0 22 30 69 480 575 670 765
8,5 8,5 123,3 8,3 120 63,3 227,9 134,1 22 30 69 480 575 670 765
10 10 145,0 9,8 141 55,3 199,1 117,2 22 30 69 480 575 670 765
13 13 188,5 12,8 185 49,3 177,5 104,5 22 30 69 480 575 670 765

GA 26

7,5 7,5 108,8 7,3 105 72,5 260,9 153,6 26 35 70,2 490 585 680 775
8,5 8,5 123,3 8,3 120 66,6 239,7 141,1 26 35 70,2 490 585 680 775
10 10 145,0 9,8 141 64,3 231,4 136,2 26 35 70,2 490 585 680 775
13 13 188,5 12,8 185 56,6 203,9 120,0 26 35 70,2 490 585 680 775

60-Hz-Version

GA 15

100 7,4 107,0 7,1 103 47,6 171,4 100,9 15 20 67 455 529 645 718
125 9,1 132,0 8,9 128 43,3 155,9 91,7 15 20 67 455 529 645 718
150 10,8 157,0 10,6 153 40,0 144,0 84,8 15 20 67 455 529 645 718
175 12,6 182,0 12,3 178 33,5 120,6 71,0 15 20 67 455 529 645 718

GA 18

100 7,4 107,0 7,1 103 60,3 217,1 127,8 18 25 68 464 559 654 749
125 9,1 132,0 8,9 128 57,7 207,7 122,3 18 25 68 464 559 654 749
150 10,8 157,0 10,6 153 49,5 178,2 104,9 18 25 68 464 559 654 749
175 12,6 182,0 12,3 178 39,4 141,8 83,5 18 25 68 464 559 654 749

GA 22

100 7,4 107,0 7,1 103 67,2 241,9 142,4 22 30 69 480 575 670 765
125 9,1 132,0 8,9 128 63,2 227,5 133,9 22 30 69 480 575 670 765
150 10,8 157,0 10,6 153 60,2 216,7 127,6 22 30 69 480 575 670 765
175 12,6 182,0 12,3 178 49,9 179,6 105,7 22 30 69 480 575 670 765

GA 26

100 7,4 107,0 7,1 103 69,1 248,8 146,4 26 35 70,3 490 585 680 775
125 9,1 132,0 8,9 128 66,5 239,4 140,9 26 35 70,3 490 585 680 775
150 10,8 157,0 10,6 153 63,7 229,3 135,0 26 35 70,3 490 585 680 775
175 12,6 182,0 12,3 178 56,6 203,8 119,9 26 35 70,3 490 585 680 775

* Leistung der Anlage, gemessen gemäß ISO 1217 Ausg. 4 2009, Anhang C, letzte Ausgabe
** Durchschnittlicher Schalldruckpegel gemessen in 1 m Abstand nach ISO 2151: 2004 mittels ISO 9614/2 (Schallintensitätsmethode); Toleranz 3 dB(A)
*** FM: Bodenmontiert, FM FF: Bodenmontiert Full-Feature, TM: Behältermontiert, TM FF: Behältermontiert Full-Feature

Referenzbedingungen: 
•	 absoluter Einlassdruck 1 bar
•	 Temperatur der Ansaugluft 20 °C

Volumenstrom (FAD) wird bei den folgenden 
effektiven Betriebsdrücken gemessen: 
7 bar(e), 8 bar(e), 9,5 bar(e), 12,5 bar(e)

Max. Betriebsdruck: 
13 bar(e)
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Technische Daten  
GA 11+-30 (50-Hz-Ausführung) 

Technische Daten  
GA 11+-30 (60-Hz-Ausführung) 

Typ

Max. Betriebsdruck

Volumenstrom (FAD)* Installed 
Motorleistung

Geräusch-
pegel**

Gewicht

WorkPlace WorkPlace Full-Feature WorkPlace WorkPlace 
Full-Feature

bar(e) psig bar(e) psig l/s m³/h cfm kW PS dB(A) kg kg

GA 11+ 

7,5 7,5 109 7,3 105 37,2 133,9 78,8 11 15 68 411 451
8,5 8,5 116 8,3 120 35,7 128,5 75,6 11 15 68 411 451
10 10 145 9,8 141 32,3 116,3 68,4 11 15 68 411 451
13 13 189 12,8 185 26,7 96,1 56,6 11 15 68 411 451

GA 15+

7,5 7,5 109 7,3 105 51,7 186,1 109,5 15 20 69 427 483

8,5 8,5 116 8,3 120 46,1 166,0 97,7 15 20 69 427 483

10 10 145 9,8 141 41,1 148,0 87,1 15 20 69 427 467

13 13 189 12,8 185 36,9 132,8 78,2 15 20 69 427 467

GA 18+

7,5 7,5 109 7,3 105 62,6 225,4 132,6 18,5 25 69 428 484
8,5 8,5 116 8,3 120 58,2 209,5 123,3 18,5 25 69 428 484
10 10 145 9,8 141 51,3 184,7 108,7 18,5 25 69 428 484
13 13 189 12,8 185 45,8 164,9 97,0 18,5 25 69 428 484

GA 22+

7,5 7,5 109 7,3 105 72,6 261,4 153,8 22 30 67 487 545
8,5 8,5 116 8,3 120 69,7 250,9 147,7 22 30 67 487 545
10 10 145 9,8 141 62,6 225,4 132,6 22 30 67 487 545
13 13 189 12,8 185 55,1 198,4 116,8 22 30 67 487 545

GA 26+

7,5 7,5 109 7,3 105 87,2 313,9 184,8 26 35 68 490 548
8,5 8,5 116 8,3 120 83,7 301,3 177,4 26 35 68 490 548
10 10 145 9,8 141 76,5 275,4 162,1 26 35 68 490 545
13 13 189 12,8 185 66,2 238,3 140,3 26 35 68 490 545

GA 30

7,5 7,5 109 7,3 105 94,0 338,4 199,2 30 40 70 509 567
8,5 8,5 116 8,3 120 93,1 335,2 197,3 30 40 70 509 567
10 10 145 9,8 141 86,4 311,0 183,1 30 40 70 509 567
13 13 189 12,8 185 77,0 277,2 163,2 30 40 70 509 567

Typ

Max. Betriebsdruck

Volumenstrom (FAD)* Installed 
Motorleistung

Geräusch-
pegel**

Gewicht

WorkPlace WorkPlace Full-Feature WorkPlace WorkPlace 
Full-Feature

bar(e) psig bar(e) psig l/s m³/h cfm kW PS dB(A) kg kg

GA 11+ 

100 7,4 107 7,2 104 39,4 141,8 83,5 11 15 68 411 451
125 9,1 132 8,9 128 34,3 123,5 72,7 11 15 68 411 451
150 10,8 157 10,6 153 30,4 109,4 64,4 11 15 68 411 451
175 12,6 183 12,3 179 26,1 94,0 55,3 11 15 68 411 451

GA 15+

100 7,4 107 7,2 104 51,9 186,8 110,0 15 20 69 427 483

125 9,1 132 8,9 128 46,1 166,0 97,7 15 20 69 427 483

150 10,8 157 10,6 153 40,5 145,8 85,8 15 20 69 427 467

175 12,6 183 12,3 179 36,0 129,6 76,3 15 20 69 427 467

GA 18+

100 7,4 107 7,2 104 63,6 229,0 134,8 18,5 25 69 428 484
125 9,1 132 8,9 128 56,6 203,8 119,9 18,5 25 69 428 484
150 10,8 157 10,6 153 51,2 184,3 108,5 18,5 25 69 428 484
175 12,6 183 12,3 179 45,3 163,1` 96,0 18,5 25 69 428 484

GA 22+

100 7,4 107 7,2 104 73,8 265,7 156,4 22 30 67 487 545
125 9,1 132 8,9 128 69,2 249,1 146,6 22 30 67 487 545
150 10,8 157 10,6 153 63,0 226,8 133,5 22 30 67 487 545
175 12,6 183 12,3 179 58,1 209,2 123,1 22 30 67 487 545

GA 26+

100 7,4 107 7,2 104 85,3 307,1 180,7 26 35 68 490 548
125 9,1 132 8,9 128 80,6 290,2 170,8 26 35 68 490 548
150 10,8 157 10,6 153 72,7 261,7 154,0 26 35 68 490 545
175 12,6 183 12,3 179 66,1 238,0 140,1 26 35 68 490 545

GA 30

100 7,4 107 7,2 104 93,8 337,7 198,8 30 40 70 509 567
125 9,1 132 8,9 128 90,4 325,4 191,5 30 40 70 509 567
150 10,8 157 10,6 153 83,7 301,3 177,4 30 40 70 509 567
175 12,6 183 12,3 179 75,8 272,9 160,6 30 40 70 509 567

* Leistung der Anlage gemäß ISO 1217, Anhang C, letzte Ausgabe
** Durchschnittlicher Schalldruckpegel gemäß Prüfnorm ISO 2151/Pneuro/Cagi PN8NTC2; Toleranz 2 dB(A).

Referenzbedingungen: 
•	 Absoluter Einlassdruck 1 bar
•	 Temperatur der Ansaugluft 20 °C

Der Volumenstrom (FAD) wird bei folgendem Betriebsdruck gemessen:
•	 7,5-bar-Ausführungen bei 7 bar 
•	 8-bar-Ausführungen bei 8 bar
•	 10-bar-Ausführungen bei 9,5 bar 
•	 13-bar-Ausführungen bei 12,5 bar 

Drucktaupunkt des integrierten Kältemitteltrockners von  
GA 11+ - GA 15+ - GA 18+ - GA 22+ - GA 26+ - GA 30  
bei Referenzbedingungen 2 °C bis 3 °C.
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8
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21

20
16

14

19
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 Air intake filter

 Unloader valve

 Compression element
 Thermostatic valve
 Air-oil separator
 Air-oil separator vessel
 Oil filter
 Safety valve
 Aftercooler
 Oil cooler

Water separator

 Coalescing filter

 Water separator

 Evaporator

 Water drain

 Capillary tube

 Accumulator

 Refrigerant dryer/filter

 Hot gas bypass valve

 Condenser

 Refrigerant compressor

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

1590 mm
62,6"

1267 mm
49,9"

790 mm
31,1"

Abmessungen 

	 Luftansaugfilter
	 Entlastungsventil
	 Kompressionselement
	 Thermostatisches Ventil
	 Luft-/Ölabscheider
	 Luft-/Ölabscheiderbehälter
	 Ölfilter
	 Sicherheitsventil
	 Nachkühler
	 Ölkühler
	 Wasserabscheider

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

	 Koaleszenzfilter
	 Wasserabscheider
	 Verdampfer
	 Wasserableiter
	 Kapillarrohr
	 Akkumulator
	 Kältemitteltrockner/Filter
	 Heißgas-Bypass-Ventil
	 Kondensator
	 Kältemittelkompressor

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
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